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TEKNINEN OSA




Kaikki jatevedet tulee kerdtd vesitiiviisiin sdilicihin
tai johtaa keskXetysti puhdistamolle
TAIVALKOSKI

SARVIJARVI

KORTTELI 3, TONTTI 4 + LISAMAA
TONTIN PINTA—ALA 6352 m2

1. LOMA—ASUNTO

H-ALA 67,2 + parvi 18,5 = 85,7 m2
K—ALA  81.8 + parvikrs 18,5 = 100,3 m2
TILAVUUS 380 m3

2. KESKSAUNA
H-ALA 16,0 m2 SARVI
K-ALA 17,9 m2
TILAVUUS 50 m3

3. AUTOTALLI
H-ALA 31,6 m
K—ALA 45,4 k—am
TILAWUUS 115 m

TONTTI




LOMA—=ASUNTO, 1. KRS POHJA; 1:75

Korot mddritellddn rakennuspaikalla

¥ 3770 ¥ 6000 ¥ 4380 ¥
" 11950 "
¥ 2000 ¥ 8000 ¥ 1950 ¥
HUONEISTOALA 67,2 + parvi 16,9 = 84,1 m2
< KERROSALA 81,8 + parvi 185 = 100,3 m2
TILAIUS 380 m3
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JULKISIVU KOILLISEEN

£

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT:

1. Rimahuopakate , musta

2. Karkaistu lasikate

3. Hoylahirsi, vihred

4. Ikkunoiden, ovet ja tehosteet, valkoinen
5. Betoni , harmaa

JULKISIVUT 1:100
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JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVUT 1:100
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LEIKKAUS A-A

LEIKKAUS A-A

Salaojat, routasuojaus sekd perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen

perustussuunnitelman mukaisesti.

Korot mddritellddn rakennuspaikalla

YLAPOHJA YP 1, U-ARVO 0,11 W/m2K
—RIMAHUOPAKATE

—RAAKAPONTTI JA ALUSKATE

—PALKIT JA TUULETUS RAKENNESUUNNITTELUN MUKAAN
—ERISTE 160mm SPU mm

—ERISTE SPU 50mm, VINTTI-IITA

—RIMOITUS 20x100 k 900

—SISUSTUSPANEL

ULKOSEINA US1 , U-ARVO 0,16 W/m2K
—HIRSIPANELI , STH 28x220 mdnty
—PYSTYKOOLAUS 22x100 k 600
—TUULENSUOJALEVY GYPROC TS 9

—RUNKO 48x147 k 600 + MIN.VILLA 150 mm
—VAAKAKOOLAUS 48x48 k 600 + MIN.VILLA 50 mm
—HOYRYNSULKUMUOM

—PYSTYKOOLAUS 20x100 k 600 + ERISTE FINNFOAM 20 mm
—HIRSIPANEELI 23x170

VALIPOHJAT
—RAKENNESUUNNITTELUN MUKAAN

—IKKUNAT , selektiivi , U-ARVO 1,3
—ULKO-OVET, U-ARVO 1,1
—PUUTARHAOQVET, U-ARVO 1,30 dlle 1,6 lasi , 1,38 yii 1,6 lasi
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HUONEISTOALA 16,0 m2
KERROSALA 17,9 m2
TILAVUUS 50 md
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P3
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

LAMMITTAMATON KESASAUNA

KESASAUNA 1:50
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JULKISIVU LOUNAASEEN JULKISIVU KAAKKOON
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JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT:

1. Rimahuopakate , musta

2. Karkaistu lasikate

3. Hoylahirsi, vihred

4. lkkunoiden, ovet ja tehosteet, valkoinen
5. Betoni , harmaa

KESASAUNA JULKISIVUT 1:100
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YLAPOHJA , YP

—RIMAHUOPAKATTO

—RAAKAPONTTI JA ALUSKATE

—PALKISTO/TUULETUS RAKENNESUUNNITTELUN MUKAAN
—ERISTE 150 mm JA RIMOITUS 50 x 50 mm
—HOYRYNSULKUMUOVI PEL—muovi 0,20 mm
—SISAVERHOUSPANEL

ULKOSEINA , US
—HOYLAHIRSI 100x125

ALAPOHJA , AP

—LATTIALANKKU

—LATTIANISKAT RAKENNESUUNNITTELUN MUKAAN
—ERISTE 125 mm

—TUULENSUOJALEVY TAI PAPERI

—RYOMINTATILA

—IKKUNAT , 2—kertaisen mokki—ikkunat
—ULKO—-OQVET, mokkiovet

KESASAUNA LEIKKAUS 1:100
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HUONEISTOALA 31,6 m2
KERROSALA 45,4 m2
TILAVUUS 115 m3

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P3

AUTOTALLI 1:50
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JULKISIVU LOUNAASEEN JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT:

1. Rimahuopakate , musta

2. Hirsipaneli

3. Ikkunoiden ja ovien puuosat valkoiset
4. Tehostevdri, rimat valkoinen

5. Betoni , harmaa

AUTOTALLIN JULKISIVUT 1:100




4,09

N
1:2,9
2,90
N/

S S

& N
0,10

‘ +0.00 =T

“e
“

—

LEIKKAUS C-C

Salaojat, routasuojaus sekd perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen
perustussuunnitelman mukaisesti.

Korot madritellddn rakennuspaikalla

Yldpohja YP

—Rimahuopakate, aluskate ja raakapontti
—Kattoristikot k 900

—Min.villa 100 mm

—Hoyrynsulku

—Koolaus
—Sisdverhous

Ulkoseina US

—Hirsipaneli ja iimarako min. 30 mm ( ristiinkoolaus )
—Tuulensuojalevy , Gyproc TS9

—Runko 50*125 k 600 + min.villa 125 mm

—Hoyrynsulku
—Sisdverhous

Alapohja AP
—Terdsbetonilaatta 100 mm
—Tiivistetty routimaton hiekka/sora (perusmaa)

AUTOTALLIN LEIKKAUS 1:100




